
 

A.     Throughput (Bridge e Router) - Iperf

PERFORMANCE LINHA WISP+ 2GHz MIMO

IV.       Throughput

I.      Introdução

      Testes de desenvolvimento na linha Wisp+ 2GHz MIMO.

II.     Ferramentas e Testes

III.       Firmware

- Throughput: Bridge e Router usando o Iperf

- PPS: hping3;

- VoIP: Sipp e Terminal VoIP;

- Video: DVR + Splitter (16 canais).

INET

      Performance usando a ferramenta IPERF com as taxas de dados em 20Mhz e 40Mhz (Mode Wireless b, g , n, IPOLL).

1 - Throughput Máximo - Iperf Bridge e Router

802.11b 802.11g 802.11n-20MHz 802.11n-40MHz IPOLL-20MHz IPOLL-40MHz 

TCP-BRIDGE 5,21 29,80 58,80 82,00 96,30 91,60 

TCP-ROUTER 4,52 28,30 51,00 51,00 50,60 52,50 

DUAL-TCP-BRIDGE 5,10 29,10 58,20 84,60 96,30 125,70 

DUAL-TCP-ROUTER 4,20 26,30 52,30 50,70 57,50 57,10 

UDP-BRIDGE 6,00 33,10 79,60 95,70 87,00 95,50 

UDP-ROUTER 6,61 34,20 76,30 87,00 70,10 75,80 

DUAL-UDP-BRIDGE 5,60 30,40 63,60 98,40 102,10 143,10 

DUAL-UDP-ROUTER 4,10 30,90 64,20 75,80 83,60 94,30 
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Throughput Máximo TCP e UDP (Bridge e Router) - Iperf 
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V.      PPS

VI.       VoIP e MOS

      Performance usando a ferramenta HPING para gerar altas taxas de PPS.

2 - Máxima Transmissão (PPS x Payload)

      Performance usando a ferramenta SIPP e terminais VoIP.

3 - Chamadas VoIP x MOS

0 bytes 8 bytes 64 bytes 128 bytes 256 bytes 512 bytes 1024 bytes 2048 bytes 

PPS 22000 22000 33000 33000 31000 25000 18000 17000 
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A.    12  Câmeras @ 30 Frames por segundo - Taxa de dados de 4096kbps - Compressão  D1

VII.    Video - DVR e Câmeras

4 - Quantidade de Frames Gravados

5 - Tempo de Gravação

6- Percentual Aproximado de Perda

       Performance usando 16 canais de video, DVR para simulação de 16 canais de video simultâneo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cabo 1482 1497 1500 1502 1505 1507 1508 1510 1509 1513 1513 1515 

Rádio 1461 1448 1489 1479 1467 1523 1501 1483 1471 1514 1483 1519 
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Quantidade de Frames Gravados 
12  Câmeras @ 30 frames por segundo - Compresssão D1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cabo 49,40 49,90 50,00 50,07 50,17 50,23 50,27 50,33 50,30 50,43 50,43 50,50 

Rádio 48,70 48,27 49,63 49,30 48,90 50,43 50,03 49,43 49,03 50,47 49,43 50,63 
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Tempo de Gravação 
12  Câmeras @ 30 frames por segundo - Compressão D1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cabo 17,67 16,83 16,67 16,56 16,39 16,28 16,22 16,11 16,17 15,95 15,95 15,84 

Rádio 18,83 19,56 17,28 17,83 18,50 15,95 16,61 17,61 18,28 15,89 17,61 15,61 
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Percentual Aproximado de Perda 
12  Câmeras @ 30 frames por segundo - Compressão D1 
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B.    16  Câmeras @ 30 Frames por segundos - Taxa de dados de 4096kbps - Compressão D1

8 - Tempo de Gravação

9 - Percentual Aproximado de Perda

7 - Quantidade de Frames Gravados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cabo 1491 1495 1503 1506 1510 1511 1512 1514 1523 1524 1529 1531 1535 1536 1541 1541 

Rádio 1485 1479 1504 1482 1506 1509 1511 1514 1512 1516 1515 1519 1523 1498 1539 1521 
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Quantidade de Frames Gravados 
16  Câmeras @ 30 frames por segundo - Compressão D1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cabo 49,7 49,8 50,1 50,2 50,3 50,3 50,4 50,4 50,7 50,8 50,9 51,0 51,1 51,2 51,3 51,3 

Rádio 49,5 49,3 50,1 49,4 50,2 50,3 50,3 50,4 50,4 50,5 50,5 50,6 50,7 49,9 51,3 50,7 
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Tempo de Gravação 
16  Câmeras @ 30 frames por segundo - Compressão D1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cabo 17,1 16,9 16,5 16,3 16,1 16,0 16,0 15,8 15,3 15,3 15,0 14,9 14,7 14,6 14,3 14,3 

Rádio 17,5 17,8 16,4 17,6 16,3 16,1 16,0 15,8 16,0 15,7 15,8 15,6 15,3 16,7 14,5 15,5 
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Percentual Aproximado de Perda 
16  Câmeras @ 30 frames por segundo - Compressão D1 
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C.    16  Câmeras @ 15 Frames por segundo - Taxa de dados de 256kbps - Compressão CIF

10 - Quantidade de Frames Gravados

11 - Tempo de Gravação

12 - Percentual Aproximado de Perda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cabo 738 738 743 742 745 746 748 748 748 753 756 756 756 756 748 762 

Rádio 725 727 728 758 732 732 733 754 738 738 740 741 743 743 774 776 
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Quantidade de Frames Gravados 
16 Câmeras @ 15 frames por segundo - Compressão CIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cabo 49,2 49,2 49,5 49,4 49,6 49,7 49,8 49,8 49,8 50,2 50,4 50,4 50,4 50,4 49,8 50,8 

Rádio 48,3 48,4 48,5 50,5 48,8 48,8 48,8 50,2 49,2 49,2 49,3 49,4 49,5 49,5 51,6 51,7 
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Tempo de Gravação 
16  Câmera @ 15 frames por segundo - Compressão CIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cabo 18,0 18,0 17,4 17,5 17,2 17,1 16,8 16,8 16,8 16,3 16,0 16,0 16,0 16,0 16,8 15,3 

Rádio 19,4 19,2 19,1 15,7 18,6 18,6 18,5 16,2 18,0 18,0 17,7 17,6 17,4 17,4 14,0 13,7 
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Percentual Aproximado de Perda 
16  Câmeras @ 15 frames por segundo - Compressão CIF 
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