
DESEMPENHO APC 5M x Concorrente 

 

1. OBJETIVOS 

 

Efetuar testes comparativo de performance, utilizando como parâmetro o 

throughput e a taxa de pacotes por segundo (PPS) entre os equipamentos APC 5M, 

da Intelbras, e o equipamento do concorrente, utilizando seus protocolos 

proprietários: IPollÊ para o APC 5M, e Protocolo Proprietário do concorrente. 

 

2. FERRAMENTAS 

 

Para o teste de throughput:  

¶ 2 PC Mikrotik x86; 

Para o teste de PPS:  

¶ HPING para gerar os pacotes;  

¶ Ethstatus para capturar a quantidade de pacotes efetivo processado 

pelos equipamentos de acordo com o tamanho do pacote; 

  

Os equipamentos utilizados foram: 

¶ 2 computadores Core 2 Quad (Mikrotik); 

¶ 2 computadores Core 2 Quad (Linux Debian); 

¶ 2 APC 5M; 

¶ 2 Equipamentos do concorrente; 

¶ 2 Switch Gigabit; 

¶ Atenuadores e Pigtails; 

 

3. PROCEDIMENTOS 

 

¶ Throughput: Conectado os equipamentos via interface Wireless utilizando 

atenuadores para equalizar os níveis de sinais no mesmo canal, na mesma 

largura de banda configurado em modo brigde utilizando seus protocolos 

proprietários; 



¶ PPS: Geração de pacotes entre os servidores Debian utilizando o HPING 

passando pelos equipamentos configurados em modo bridge e utilizando a 

ferramenta Ethstatus para monitorar a quantidade de PPS transmitidos e 

recebidos pelos equipamentos. 

 

4. AMBIENTES 

 

Teste em bancada com os equipamentos fisicamente conectados através de 

atenuadores e pigtails.  

 

5. TESTES EFETUADOS 

 

Foram realizados testes de throughput e de taxas de pacotes por segundo 

(PPS). 

 

5.1. Throughput 

 

Foi efetuado testes de Throughput entre os equipamentos utilizando a banda 

de 40Mhz em sua maior capacidade utilizando seus protocolos proprietários. Abaixo 

segue o relatório gerado pelo software da Mikrotik. 

 

 



Figura1: Throughput com 100 conexões no APC 5M. 

 

Figura 2: Throughput com 100 conexões no equipamento do concorrente. 

 

 

Figura 3: Throughput TCP com 100 conexões. 
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Figura 4: PPS em 100 conexões TCP. 

 

Figura 5: PPS utilizado no throughput com 100 conexões no APC 5M. 

 

 

Figura 6: PPS utilizado no throughput com 100 conexões no equipamento do concorrente. 
  



5.2. PPS 

 

Foi efetuado testes de processamento de pacotes (PPS) entre os 

equipamentos utilizando a banda de 40Mhz em sua maior capacidade utilizando 

seus protocolos proprietários. Os testes foram realizados com diferentes tamanhos 

de pacotes, tais como: 

¶ Pacotes de 64 Bytes; 

¶ Pacotes de 128 Bytes; 

¶ Pacotes de 256 Bytes; 

¶ Pacotes de 512 Bytes; 

¶ Pacotes de 1024 Bytes; 

¶ Pacotes de 1472 Bytes. 

Os resultados são apresentados nas imagens abaixo: 

 

 

Figura 7: PPS APC 5M 64 bytes. 

 



 

Figura 8: PPS EQUIPAMENTO DO CONCORRENTE 64 bytes 

 

 

Figura 9: PPS APC 5M 128 bytes 

 



 

Figura 10: PPS EQUIPAMENTO DO CONCORRENTE 128 bytes. 

 

 

 

Figura 11: PPS APC 5M 256 bytes. 

 



 

Figura 12: PPS EQUIPAMENTO DO CONCORRENTE 256 bytes. 

 

 

Figura 13: PPS APC 5M 512 bytes. 

 



 

Figura 14: PPS EQUIPAMENTO DO CONCORRENTE 512 bytes. 

 

 

Figura 15: PPS APC 5M 1024 bytes. 

 



 

Figura 16: PPS EQUIPAMENTO DO CONCORRENTE 1024 bytes. 

 

 

Figura 17: PPS APC 5M 1472 bytes. 

 


